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Boite de construction ,Stabil“
Walther.

armi tous les jeux d’occupation qui existent, la boite de construction ,,Stabil“ de Walther est sans
P aucun doute le plus parfait, car il imite de facon originale et compréhensible pour les enfants, 'activité
de lingénieur constructeur de machines et d’installation.

Les constructions exécutées au moyen de la boite de construction Walther, telles que machines,
ponts, poteaux, grues, tours, voitures de chemin de fer, moteurs a vent, et autres modéles mécaniques,
imitent 4 s’y méprendre, des constructions existantes. Elles sont solides, durables et de joli aspect.

Au moyen de la boite de construction ,,Stabil* on peut imiter & peu prés tout chemin de fer,
pont, machine etc. véritable, et de fagon assez fidéle car les matériaux se prétent a des application sans
nombre. L’assemblage des difiérentes piéces s'opére au moyen de vis et d’équerres, et n’offre pas la
moindre difficulté.

Les constructions assemblées et les machines peuvent étre utilisées suivant leur destinations.

Les descriptions et les dessins sont précis au point de vue technique et d’une clarté telle que
tout enfant est capable de les suivre. Toutes les piéces sont d’exécution parfaite et indestructibes.




Mon petit ingénieur-construction.

‘ai imaginé pour toi un nouveau jeu d’occupation qui te permet de monter les machines et autres
travaux de construction les plus charmants, afin de te procurer non seulement une source d’amusemant,
mais encore l'occasion de linstruire dans Part technique de la construction mécanique.

A Taide des images et des dessins auxilaires tu te rendras facilement compte des constructions;
dans les cas ou il m’a semblé utile, j’ai ajouté une description explicative.

La dénomination des différentes parties ou pieces d’une construction est indiquée a coté de chaque
image; ces pieces sont marquées par des lettres qui se rapportent aux images et aux descriptions.

Jai attach¢ une valeur spéciale a employer les expressions techniques usuelles de la pratique.

En comptant les trous des fers plats et des fers corniére, on voit comment ils doivent étre
assemblés.

Les images ont été dessinées d’aprés le modéle monté et leur exactitude a été vérifieé ensuite,
mais tu pourras exccuter toute autre construction, les compléter ou modifier, 4 ta guise, en te servant des
difiérentes picces, comme tu I'entendras.

Le cahier des images commence par les objets les plus faciles 4 construire, je te conseille de
procéder de la méme facon, c’est a dire, de tessayer d’abord aux constructions simples pour arriver
finalement aux objets les plus compliqués.




No. 1. Grue fixe. (Construite avec les matériaux de la boite No. 50.)

Piéces de construction:

2 longrines a fer plat, 11 trous
2 traverses b » om Dy
2 supports ¢
2 bras de grue d
2 jambes de force e
2 montants f
2 poutres d’assemblage g P
2 firants h » om
8 angles de raccordement i
1 arbre a excenirique et

8 écrous, k tige filetée 90 mm
2 arbres avec 12 écrous | ” w90,
1 plateau manivelle m
2 galets n
1 manivelle o
fig. 3. 26 vis 4 écrous

Lot O =] —

Instruction pour la construction de la grue.

On assemble d’abord les longrines a et les traverses b au moyen des angles de
raccordement i. Ensunite on fixe les supports ¢ et les montants de milieu I, sur les
longrines a. On réunit alors les montants [ par les poutres d’assemblage g. Les bras
de grue seront fixés en bas de supports c¢. Les supports ¢ seront reliés 'un a autre
par les tirants h. (fig. 3). L’image et les fig. 1 et 2 montrent la facon de monter
l'arbre & excentrique k, avec le plateau manivelle m, entre les poutres d’assemblage g,
et les arbres | avec les galets, n, entre les bras de grue d, ou les jambes de force e.

Le nombre des trous indique, ofi les piéces doivent étre assemblées. Le cible
de traction part de I'arbre & excentrique, m, et passe sur les galets, n.
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fig. 2.

(Construit avec les matériaux

NO. 2- Petit MOUIin a vent- de la boite No. 50.)

'{__

Spécification des piéces.

2 longrines a fer plat 7 trous
2 traverses b 5 D

2 traverses doubles ¢ o L S e

2 montants de soutien d ¥ ow Il

2 montants latéraux e wo g DA Cn

2 ailes f S e

4 éclisses de renforcement g R

1 poutrelle i . L

1 tiged'assemblageavecd écrousi tige flletee 50 mm
1 arbre 4 excentrique , 8 ©, k a a0 O
1 arbre P S L i o b,

2 poulies de cnmmande m
1 manivelle n

4 angles de raccordement o
23 vis et écrous

Instruction pour la construction du petit Moulin a vent.

On assemble d’abord les longrines a et les traverses b, au moyen des angles de
raccordement 0. Au dessus des longrines a, on fixe les traverses e, moyennant, les
€clisses g. Sur le devant, on visse les montants letéraux e, 2 Ia longrine a, et a la
double traverse c et on les relie en haut par les poutrelles h.

Les montants de soutien d, seront visses (en outre a la poutrelle h) en bas sur
les longrines et les tfraverses doubles; le montant de devant sera fixé en outre a la
poutrelle h. La tige d’assemblage i réunit les deux montants de soutien d (fig. 1).
L’image et la figure 2 montrent, comment il faut monter I’arbre & excentrique k, I’arbre
du moulin I, avec les poulies de commande m, et les ailes f.




Chariot 3 3 Roues. b R

Spécification des piéces:

2 longrines a fer plat 11 trous
1 traverse b £ 7 -
2 barres de fond ¢ e 5
4 coussinets d 2
2 bras e 5
1 barre d’appui avec

4 écrous f lige file:ée 90 mm
1 essieu de derriére avec

4 écrous g
1 essien de devant avec

2 écrous h
4 angles de raccordement i
3 roues k
2 bagues d’arrét |
13 vis avec écrous

n

»
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Instruction pour la construction du Chariot a 3 roues.

On commence & assembler un triangle au moyen des longerines a
des traverses b, et des barres de fond ¢, (fig. 1). Les vis qui relient les
longerines aux poutrés transversales, fixent en méme temps tn angle de
raccordement i. Aux angles inférieurs se trouvent vissés les coussinels
de derriére d et aux angles supérieurs les bras e. La fig. 2 montre la
fagon de monter Pessicu de derriére g, et les roues k, y appartenant, la
fig. 3 au contraire, montre la fourche dans laquelle tourne la roue de devant.

£
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NO- 4. Brouette- (Construite avec les matériaux de la boite No. 50.)

Spécification des piéces:

2 longerons a fer plat de 14 trous (114-3)
2 jambes de force b 2 e D m

2 supports ¢ T

2 paliers d PSS R IR

2 pieds e e e wE B

4 ranches f oo o D 4

1 arbre avec 6 écrous ¢ lige filete¢ 50 mm

8 angles de raccordements h

1 roue i

26 vis et et ecrous

Instruction pour la construction de la Brouette.

On commence par assambler les 2 cotés gauche et droit de ia
brouette au moyen des longerons a, des jambes de force b et des supports c.
La méme vis qui réunit le longeron a et le support ¢, serre aussi le palier d,
de I'arbre.

On assemble ensuite les 4 ranches f et les angles h, et on obtient
ainsi le bati entier de la brouette. La fig. 1 montre la facon de monter
I'arbre g et la roue i

Pour le restant consultez I'image.
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"0. 5. Balan‘;OIre. (Construite avec les matériaux de la boite No. 50).

Specification des piéces.

2 longrines a fer plat 7 trous

2 traverses b B oW D

4 jambes de force c s 4 B

2 supports d S | (.

2 longerons € PRI S

2 barres f TR L

1 arbre avec 4 €crous tige filetée 20 mm

8 anglesderaccordementh

24 vis et écrous

Instruction pour la construction de la Balancoire

Les longrines a seront assemblées avec les traverses b. Les supports
| d sont formés chacun, de 2 fers plais de 11 trous, et les jambes de force c,

chacune, de 2 fers plais de 5 et 2 irous. L’image montre la facon

E d’assembler les différentes piéces.




NO. _6. Semaphore. (Construit avec les matériaux de la boite No. 50).

Specification des piéces:

4 longrines et traverses a fer plat 5 trous
2 montants b n o wn 20
2 supports ¢ i e S @
2 traverses d a ax B
2 branches de levier e g 4009 o
2 bras de sémaphore f d w T s

2 arbres avec 16 écrous g tige filetée 50 mm
2 galets h ;
1 bague d'arrét i

4 angles de raccordement k

Instruction pour la construction du sémaphore.

On commence & assembler les traverses a, moyennant les angles k, de
facon, que les premiers et les cinquiemens trous des longrines couvrent
les deuxiémes et les quantriémes trous des traverses. Les tétes de vis
servant de pieds, les vis doivent éire fixées par en bas. Les montants b

et les supports ¢ seront vissées aux angles k fixés sur les traverses. Pour

le restant du montage Iimage servira facilement de modéle A I'endroit

oit les bras f se frouvent, on applique an écrou entre les deux montants

pour donner plus de jeu aux dits bras du sémaphore.




NO. 7- Dlable. {Construit avec les matériaux de la boite No. 50.)

Spécification des piéces:

2 brancards a fer plat 11 trous
3 ranchers b i ) A o
2 éelisses ¢ W . B m

20 vis et écrous d

12 angles de raccordement e

1 arbre et 4 écrous f tige filetée 50 mm
2 roues g

Instruction pour la construction du Diable.

A Vextrémité d’avant des brancards a, on visse an dessus les angles
de raccordement e, et une éclisse ¢ comme soutien du rancher d’avant b
(fig. 1). Comme paliers on visse aux seconds trous des brancardé a et
au dessous, 2 angles de raccordement, tel que le montrent les fig. 2 et 3.
Les deux brancards seront réunis ensuite par les
3 ranchers b. La fig. 3 montre la facon de monter

Parbre f avec les 2 roues g, visseés sur 'arbre




NO. 8. DéVidOir- (Construit avec les matériaux de la boite No. 50.)

Spécification des piéces:

2 traverses a fer plat 5 trous
4 éclisses b w2
2 montants c o ay B
o 1 tirant d w w5
4 rais e s awdl
4 ponts f W ow O g

1 arbre avec 8 écrous g tige filetée 90 mm
1 manivelle h

10 angles de raccordement i

1 poulie de commande k

21 vis et écrous

Instruction pour la construction du Dévidoir.

Les 4 éclisses b et les montants ¢ seront vissés sur les 2 fraverses
a, de facon & obtenir 2 cOtés assemblés en bas par le tirant d et formant

un chevalet. L’image montre, comment il faut construire le dévidoir au

moyen des 4 rais e et des 4 ponts { assemblés par les angles i. Le dévidoir

est fixé sur ’arbre g, moyennant 4 écrous A l'un des cotés, a I'extérieur,

se trouve la manivelle h vissée entre 2 écrous, & 'autre cOté, la poulie de
commande k pour le cas ou le dévidoir serait commandé par une machine

4 vapeur.

o
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No. 9. Wagon plate-forme.

Spécification des piéces:

2 longerons a fer plat de 11 trous
2 appuis de fond b T |
5 traverses c wo owm g D

4 coussinefs 2 essieux d woa o 2 4
2 essieux avec S écrous e  tige filetée 50 mm
4 roues |

Ganglesde raccordement g

4 bagues d’arrét h

20 vis A écrous

Instruction pour la construction du Wagon plate-forme.

La fig. 2 montre la facon d’assembler par des vis les longerons a
avec les fraverses c, et de visser sur celles-ci, les appuis de fond b
A laide de la fig. 1 on voit comment les essieux e, avec les
roues [, et les bagues d'arrét h, doivent éire montées entre les

paliers d.

(Construit avec les matériaux de la boite No. 50.)



NO. 10- Treuil de bﬁﬁment. (Construit aves les matériaux de la boite No. 50).

Spécification des piéces.
2 traverses a fer plat 11 trous

2 supports b e

4 jambes_de force c @ 4 B 5

2 tirants d e a

4 angles de raccordement ¢

1 arbre 4 excentrique et 8écrous [ tige filetée 90 mm

2 disques de serrage g’ -
I manivelle h

20 vis a4 écrous

Instruction pour la construction du treuil.

L'image reproduit toute la construction de fagon bien claire; il y a
a remarquer que les 4 jambes de force ¢, de la longueur de 6 trous, se

composent chacune, d’'un fer plat de 5 et d’un autre, de 2 trous. La fig. 1

montre comment Parbre f doit étre monté avec le galet g et la mani-

velle h; le galet g se compose de 2 disques de serrage.

—
Caias
fig. 1




No. 11. Wagon de chemin de fer
a ranchers.

(Construit avec les matériaux de la boite No. 50)

Specification des pigces.

Les mémes piéces qui servent d la construction
du wagon No. 9; en plus 4 ranchers fer plat 5 tious.

Instruction pour la construction du wagon
a ranchers.

Ce wagon est exactement de la méme construction
que celui qui est reproduit 4 Pimage No. 9. Les 4 ranchers

son seront fixés sur les deux cotés longs.

En
b

No. 12. Palan.

(Construit avec le matériel de la boite No. 51 ou des
boites No. 50 et 50a)

Instructions de montage.

Les deux dessins montrent, comment les 2 chissis
dans lesquels les galets sont montés, doivent étre
assemblés. La corde de traction est fixée en o, au
chassis supérieur; de 1a elle passe sur le galet i du
chdssis inférieur, puis au galet supérieur n, puis, en
passant sur le galet inférieur s, au galet supérieur r; on
tire au bout de corde, qui pend du galet r. La charge i
¢lever est fixée au chdssis inférieur. (Voir I'image)

1@]
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N .
No. 13. Wagon plate-forme, botte No.51 ou des botes No.50 o{ 50a.)

Specification des piéces:

2 longerons a fer plat 11 trous
2 traverses, de téte b TR -
2 > milieu ¢ P
3 assises d 5 g M &
4 paliers e w2 .

8 angles de raccordement §

2 essieux avec 8 écrous g tige filetée 90 mm
4 roues h

4 bagues .d’arrct i

22 vis et écrous

Instruction pour la construction du Wagon plate-forme.

On assemble les angles de raccordement f, les longerons a et les
traverses b, pour constituer le chassis du wagon. On visse ensuite 4 angles
de raccordement f, dans les 3es et Oes trous des longerons a; les 2 tra-
verses ¢ seront montées sur les dils angles, et au dessus on placera les
3 assises d (fig. 1). Les vis qui servent les angles f a I'extérieur des
longerons a, maintiennent en méme temps i Ientérieur les paliers e. La
fig. 1 montre comment les roues h doivent éfre fixées avec les bagues
d’arrét i sur les essieux g, et comment ceux-ci seront montés sur les

paliers e.

g =



No. 14, Bascule.

réunis ensuite par les 4 échelons f.
des paliers d et par les trous de milieu des brancards e. Le plateau
tendeur i entre les longrines a est fixé par les 2 vis & bois m, et vissé au
socle k moyennant la vis de fondation 1 (fig. 1).

(Construite avec les matériaux de la boite
No. 51, ou des boites No. 50 et 51a.)

Spécification des piéces.

£2 longrines a

2 traverses b

4 jambes de force ¢

2 paliers d

2 brancards e

4 échelons f

1 arbre avec 4 écrous g
12 angles de raccordement h
1 plateau iendeur i

I socle k

I vis de fondation 1

2 vis a bois m

30 vis et écrous

fer plat 7 trous

2] ” 5 (2]
" » 5 "
n ” 2 ”

woow 19 (11411
” ” 5 i
tige filetée 90 mm

long: 65 mm, larg: 33mm h.10
i 1200 o o R0, L 1T

Instruction pour la construction de la bascule.

On construit d’abord le chevalet de bascule, en assem-
blant les 2 longrines o, les traverses b, et les jambes de
force c. Les vis qui réunissent en haut les 2 jambes de force
servent en méme temps a fixer les paliers d. Les 2 bran-
cards e, sont formés de 2 fers plats de 11 trous chacun et

L’arbre g passe par les trous superieurs

o



: 3 Construit avec les matériaux de la boite
NO- 15. Moulin a vent, ( No. 51 ou les boites No. 50 et 50 a).

Spécification des piéces.

4 montants d’angle a fer plat 11 trous
4 tirants b W Gg W ag

2 cotes de cadre ¢ w  owmr B w

2 1 ? " d ” " 3 ”

2 ailes 4 moulin e & e AR .y

8 angles de raccordement f

1 arbre de moulin et 8 écrous g tige filetée 90 mm
1 arbre a excentrique et 8 écrous h ” » 20 mm
1 manivelle i

1 poulie i gorge k

1 poulie de commande 1

2 bagues d’arrét s

4 vis a bois r

1 vis de fondation o

—_—

plaque de fond m

long 85; larg 85;
épaisseur 10 mm

long 120; larg 120;

epaisseur 17 mm

1 socle

28 vis 4 écrous

Instruction pour la construction du moulin a vent.

L’image montre de fagon trés claire, comment on doit assembler les
picces de ce modéle. Les montants d angle a, seront fixés en bas i la
plaque de fond m par des vis a bois r. La plaque de fond sera vissée
sur le socle n, moyennant la vis de fondation o. Les ailes A vent e et la
potlie & gorge k seront vissées sur l'arbre g, la manivelie i et la poulie

de commande I, sur I'arbre 4 excentrique h, entre 2 écrous. Les 2 arbres g,
¢ h sont en sens contraire I'un par rapport & Pautre et la corde de commande
sans fin passe sur la poulie de commande i et la poulie 4 gorge k.

o«
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No. 16. Grue sur roues.

(Construite avec les matériaux de la boite No. 51 ou des boites No. 50 et 50a.)

-t -

Spécification des piéces:

2 plaques d'appui a fer plat 11 trous
3 traverses b A oW B n
4 poussinets c -

2 jambes de force d w ow D ow
2 gontre fiches e YO B
2 voldes de grue . o N

1 tiraut g . m

12 angles de raccordemcnt

1 essieu d'avant i e filitée 90 mun
1 essieu d'arriére k . ]

1 arbre | i o 50

1 arbre i excentrigque m .. . 120

! barre de soutien n s un N

4 roues o

1 manivelle p
27 vis avec cerous

i :
S T

Instruction pour la construction de la grue.

Pen de remarques i faire sur Uexéeution de cette grue, car Uimage
et les dessins auxilaires montreni suftisamment comment 'assemblage doit étre
fait. En avaunt sur les plagues d’appui a, on moute les bras de grue f, main-
tenus au nulieu par le tirant g (fig. 2. La fiz 1 montre la fagon de visser les
barres d’appui a sue les traverses b et sur celles ci les coussinents ¢. On y
voit également, comment on fixe les roues o i I'essien d'avant, i. La roue
arriere tourpe dans une fouche; la fig, 3 fait voir le mode d’assemblage de
cette fourche, et la maniére de monter sur la fourche Vessien avee la role
2 gordes de manceuvre sont de la barre n & l'arbre . La corde de traction
va de la manivelle au galet monté i lextremité de la grue.



No. 17. Scie circulaire avec renvoi.

(Construite avec les matériaux de la boite No. 51fou des boites No. 50 et 50 a).

Spécification des piéces.

2 traverses a fer p'at 7 trous
4 montants d'angle b o i B g

24 picces de cadre ¢ 5w B

2 bandes transversales d 5 e B g
? brancards e T |

2 jambes de force f T G Jb o

2 (elisses g . a3

1 arbre h excentrique avec i derous h tige dileide 20 mm.
1 ,, de scie cirenlaire ,, 6 B i . A
2 bharres avec 8 derous k s O <y

1 lame de scie circulaire ]

14 angles de raccordement m

1 poulide & gorge n

1 manivelle o

1 poulie de commande p

2 (lisques de serrage q

1 socle v long: 120; larg: 120;
éxpaissenr 17 mm.
1L w8 Jong: 8%; larg: 85;
éxpaigseur: 10 mm.
1 table pour la scie circulaire t long: 120 larg: T0;
éxpassenr 4 mm.
1 plateau tendeur u long: 60; larg: 20;

éxpaissenr 10 mm
1 vis de fondation
31 vis i ¢erous

Instruction pour la construction
de la scie circulaire.

I’image montre clairement la construction de ce modile. Tt
¥ a i remarquer, que les angles de raccordemsnt m doivent étre vissis
aussi haut que possible, dans la fente &'y trouve, sur les momtants
'angle, aflin de ménager la place pour les disques de serrage ¢, au
dessons de la table de la scie cimuiaire. Le renvoi gera fixé an socle,
moyennant 2 vis i bois au dessous de la manivella o, et au moyen de
2 angles de raceordement m, vissés en bas des delisses g La lame
de zcie, 1, sera fixée sur I'arbre i entre les 2 disques de serrage q, ¢t 2
éerous (fig. 1). La fiz. 2 montre comment la lame de scie et fixde
sur le socle r au moven des angles de
raceordement m du platean tendour
u, et de la vis i fondation v.

Les traverses & ont 7 trous de
longueur, nu lieu des 5 incliqués sur le

dessin. La table de la scie est fixée
aux angles m, au moyen de vis, les
tétes de vis en haut.

s TR
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No. 18. Wagon de chemin de fer avec parois latérales.

(Construit avec les matériaux de la boite No 51 ou des boites No. 50 et 51a).

Specification des piéces:

2 longerons a fer plat de 11 trous
2 rampes b TR T

2 paliers ¢ R
4 traverses d 2 g S ey
8 ranches e w o4y o 9

4 éclisses f o a A
Sanglesde raccordement g

2 essieux avec 8 écrous h tige filetée 90 mm
4 roues i

4 bagues d’arrct k
28 vis avec écrous

Instruction pour la construction du wagon de
chemin du fer,

-L’image et le dessin de montage fig.1 expliquant suffi-
samment la construction de ce wagon, des instructions spéciales
d’assemblage ne sont guére nécessaires.

— 19 —



No. 19. Roue 3 vent horizontale sur roues. Instruction pour la construction de la Roue a vent horizontale

sur roues.

(Construite avec les matériaux de la boite No. 51 ou des boites No, 50 et 50a). L'image et les dessins auxiliaeres expliquant suffisamment le montage,

(RIRELE NARALEE| T T
R e —————
L1 111

fig. 1

Spécification des piéces.
2 montants sur roue a fer plat 5 trous 1 essieu arriére avec
2 traverses b w9V oy 6 dcroiis k
2 supports ¢ wom 11, 1 arbre vertical avec
1 support transversal d 6 an B “*8 écrous |
2 n.wnta.MS de milien e " 2 V¥ 1 plateau de friction m
2 lll'ajl'lts f "o 7. ” 1 rouleau de .[r.iction n
2 p_allers g wow 30 1 disque de serrage o
3 ailes g* wow 11 2 bagues d’arrét p
10 angles de raccordement h 3 roues q
1 essieu de devand avec :

2 écrous i tige filetée 50 mm 21 vis et écrous

s 0

une description pour 'assemblage de ce modéle nous parait superflu.

La fig. 1 sert de norme pour le mon-
tage de la partie postérieure. A remarquer,
que l'arbre vertical | ne doit pas reposer
sur l'essieu k;

la_pression que [arbre
vertical I, exerce vers le
bas, doit étre fransmis au
rouleau de friction n, moy-
ennant le platean de fric-
tion n, qui fait tourner le
dit rouleau et par con-
séquent, les ailes, lorsque
la machine enti¢re est en
marche. La fig. 2 montre,
comment on construit la
fourche; dans laquelle
tourne la roue de devant q,
moyennant 2 angles de
raccordement et les pa-
liers g.

———

tige filetée 90 mm



1 (Construit avec les matériaux de la boite
No. 20. Ventilateur. No. 50 ou des boites No. 50 et 50a.)
Spécification des piéces:
2 traverses a fer plat 11 trous

montants b T -
longerons ¢ T 1 (S
armatures transversales d PRI 5
cotés de cadre e . S

angles de raccordement f

arbre & excentrique et 8 écrous g tige filetée 120 mm
arbre vertical et 4 écrous h = = 90
manivelle i

poulie & gorge k

poulie de commande | (composé de 2 disques de serrage)
rotie 4 vent m

boulon de fondation n

]

plateau tendeur o long: 50 mm larg: 20 mm, 10 mm épaisseur
" ]7 -p "

socle p long: 120 ., larg: 120
vis avec écrous

R S N ) v S L

[

Instruction pour la construction du ventilateur.

On construit d’abord un cOté gauche et un co1é droit au moyen de la traverse a, des 3 montants b,
du longeron ¢ et des cotés de cadre e, et I'on en forme un biti complet, moyennant les angles de raccordent f.
Avant de monter cependant les [’armature droite de dessus, on doit placer Parbre h, avec la pulie de
commande [ (fig. 1). La roue & vent m sera fixée entre 2 écrons. La fig. 2 montre la facon de fixer le
bati entier sur le socle p au moyen du plateau tendeur o et du boulon de fondation n.

b
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No. 21. Signal de Chemin de fer.

(Construit avec les matériaux de la boite No. 51
ou des boites No, 50 et 50a.)

Instruction pour la construction du sémaphore.

On fixe la longrine b sur les 3 traverses a tel que le montre
la fig. 1. En chaque 2me et 4me trou des longrines b on fixe un
angle de raccordement m.

Sur les 6 angles m, on fixe les cOtés du poteau c et les 4 jambes
de force d; ces derni¢res seront réunies en hant avec le tirant e. Des
jambes de force de milieu b, 2 contre-fiches f, von au poteaun pour
empécher qu’il ne bascule ni en avant ni en arriére. Les fig. 3
et 4 montrent la facon de monter les leviers g, et les poulies a gorge
k, sur les arbres i. Afin d’assurer le libre mouvement des bras h,
du sémaphore, on place un écrou entre les deux cOtés, a I'endroit
de I'assemblage a vis, au sommet du poteau.

Spécification des piéces:

3 traverses a fer plat 5 trous

1 longrine b w w11y

2 cOtés de poteau ¢ woow 21, 2 i
: poulies & gorge k

‘% {?rgr?fse de force d T 2 » 2 angles de raccordement 1

2 ; SR - 8 bagues d’arrét m
contre-fiches f » P < [ 27 vis et écrous

2 bras de levier g o oo D

2 bras de sémaphore h 7

2 arbre avec 14 écrous i ti’;ge filetée 50 mm

O fig, 1 O

(o o

O O{0|0O
@)
O
O

@)
@)
O
@)
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No. 22. Chemin de fer suspendu.

(Conslruit avec la boite No. 51 ou
des boites No. 50 et 50a.)

N o

D e o i

Instruction pour la con-
struction du chemin de
fer suspendu.

Les poteaux sont assem-

4 cotés pour les poteaux a

2

tirants b

Liste des pieces:

2 cOtés longs de cadre c
coOtés courts de la benne d
mécanisme de suspension e

e DD RS LD e B

angles de raccordement f

tige d’assemblage, 8 écrous g

arbres 12 écrous h

arbre a excentrique i

manivelle k

fer plat 17 trous

tige filetée 90 mm

" n

galets et poulies de commande |

120

blés au moyen de 2 fers

pldts de 5 trous et un autre

de 11 trous (fig. 1). La fig. 2 monire la fagon d'opérer cet assemblage.
Sur l'arbre gauche h, se trouvent vissés 2 galets 1 dont une est commandée par
I'arbre 4 excentrique i, tandisque sur l'autre le cable sans fin n, qui se dirige
vers l'arbre droit, h. Sur le cdble de suspension m, tendu de b a b, court le
galet e, f (fig. 3) qui soutient Ia benne formée des 2 cotés longs ¢ des 2 coOtés
courts d, et des 4 angles de raccordement f; le galet e, f est fixé aussi 4 la
partie de dessus du cable de traction n. Selon que la manivelle est tournée a
gauche ou a droite, la benne est attirée vers la gauche ou vers la droite. Le
montage du chemin de fer sus-
pendu s’opére le mieux sur une
longue planche sur laquelle on
visse les pofeaux au moyen de

- = vis a bois. De chaque coté se
& trouvent 2 cables de tension gui
O © o)

servent & maintenir les poteaux
verticalement et de tendre e

—~ == ->» cdble de suspension.
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No. 23. Roue a vent horizontale.  {THENCE ouie boice No.sb et30a)

Piéces de construction,

2 supports a fer plat 15 trous
2 ” i » ” 11 "
— 2 traverses en croix ¢ N B
i 4 tirants moyens d e 5
1 coussinet e g W B
1 . ” . f EE ] ” 3 ”
2 ailes a vent g S AL &
1 arbre a excentrique avec

8 écrous h tige filetée de 90 mm
arbre vertical, 4 écrous i ' w0120
manivelle k
angles de raccordement |
disque de serrage m
dto, comme rouleau de friction n
plateau de friction o
boulon de fondation r
socle s long: 120 mm; larg: 120 mm;
épaisseur 17 mm

— etk kbt [\D et

30 vis avec écrous.

Instruction pour la construction

de la roue a vent horizontale.
Apres avoir assemblé au moyen

des 4 angles de raccordement I, les

4 tirants d, pour former un carré, g+

on fixe les 4 poteaux a, b. Entre ces

poteaux, on applique les traverses

croisées ¢, tel que le montre la @

A

ficure. On reconnait sans peine,
comment il faut monter les coussi-
nets e et f de Ilarbre. La fig. 1 n
montre la facon de placer I'arbre

- a excentrique k avec le roulean de friction n; de méme, on y voit la maniére de fixer le
plateau de friction o, L'arbre i est guidé dans les coussinets e et f. Le disque de serrage m
et les ailes a vent g, en croix, sont fixées entre deux écrous. Le boulon de fondation r, est
introduit par en bas, dans le socle s, puis vissé au dessus des trous de milieu des fraverses
en croix.

R =
ad h
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NO 24 Chariot bascula nt (Construit avec le matériel renfermé

(9 040 0O e)

fig. 3

dans la boite No. 52 ou avec celui
des boites No. 31 et 51 a.)

Liste des differentes pieces:

2 longerons a fer plat 9 trous

2 barres de téte b W 2% & @

4 paliers d’essieu c s s 2 g

4 étais de chevalet d G w5 D

4 montants d’angle e A S

2 piéces de bascule f w o B

2 traverses frontales g P

4 traverses latérales h P

I longrine de fond i w o 1w

I arbre de bascule k, avec 2 écrous, cheville filetée de 120 mm
2 essieux 1, avec 8 écrous, - 5 s OB e
4 roues a collet m

6 bagues d'arrét n

14 angles de raccordement o
36 vis a écrou.

Instructions de construction.

Assemblez les longerons a et les barres de téte b pour former le chassis du chariot;
raccordez-y les ¢tais de chevalet d, suivant la fig. 3. La fig. 2 montre, de quelle fagon
il faut assembler les parois fronales de la caisse basculante. Entre les étais de chevalet d,
et la caisse basculante, montez les deux bagues d’arrét n (voir le dessin), L’arbre de
bascule k, doit étre fixé 4 chaque extrémité par un écrou. La fig. 1 montre la facon de
fixer les paliers d’essien aux longerons a.

Les roues m de ce chariot tournent autour des essieux. Entre la roue m et le palier
d’essieu ¢, il faut fixer la bague d’arrét n. Devant chacune des roues m, il faut serrer
deux écrous. Pour le reste, voyez le dessin.

%




fig. 2

(Construit avec le matériel renfermé

. X dans la boite No. 52 ou avec celui
NO. 25. Moulin a vent. des boites No. 51 et 512)

Liste des difféerentes pieces:

4 montants d’angle a fer plat 20 trous (154-7)
2:cadres b W o D g

tirants supérieurs ¢ - G Lk
tirants inférieurs d P
porte-paliers e oty B
ailes a4 vent |

arbre 4 manivelle g 10 écrous, chevillefiletée 120 mm
arbe pour la roue 4 vent h 8 " - 90 .
poulies & gorge i

poulie disque k

poulie a collet |

manivelle m

boulon de fondation n

équerres de raccordement o

vis 4 écrou p

vis a4 bois g

plaque de fondation r

socle s

N - - - T e U N R Sy )

instructions pour la construction du moulin a vent.

Les montants d'angle ont 20 trous de longueur et seront
assemblés avec de fers plats de 15 et de 7 trous. La figure 1, mon r¢
la facon dont les cadres b, en haut, et les tirants ¢, sont vissés uu
moyen d’équerres de raccordement, sur les montants d’angle a; a !a
ficure 2 on reconnait comment les tirants d doivent étre fixés <u
milieu du bati. Les montants d’angle a sont fixés sur la plaque o
fondation r, moyennant les 4 vis & bois
Ladite plaque est fixée sur le socle s moyen-
nant le boulon n. Les ailes & vent doivent
étre fixées sur la poulie k. La fig. 3 monire
la facon de monter l'arbre h avec la poulie
a gorge et la poulie k. La poulie a collet ],
sert de poulie de commande, au cas ou le
moulin 4 vent devrait étre commandé par
une machine a4 vapeur on un moteur.



No. 26. Waggon de chemin de fer
(voiture ouverte a marchandises).
(Construit avec le matériel de la boite No, 52 ou avec celui des
boites No. 51 et 51a.)

Liste des différentes piéces:

2 longerons a fer plat 15 trous
2 traverses de téte b i omr o
2 porte-paliers ¢ P
4 paliers d’essieux d @ d W
2 traverses e T
2 poutrelles de fond f PR
] » n ” Il ” » ]5 »
6 ranches g ” ” 5,
4 barres latérales h n » 13
4 , frontales i w w1

20 équerres de raccordement k

4 roues a collet 1

4 bagues d’arrét m

2 essieux n, avec 8 écrous, cheville filetée 90 mm.
62 vis a écron

Instructions pour la construction du waggon.

Le gabarit don waggon (fig. 1) montre la facon dont les paliers
d’essieux d, et les ranches g, doivent étre reliées aux traverses e, au moyen
des équerres de raccordement k. En outre, les paliers d’essieux d sont
vissés sur les longerons a, et les porte-paliers c¢. La figure 1 montre aussi,
comment les roues | sont montées sur les essieux n, et ceux-ci sur les
paliers d des essieux. Les roues | doivent étre vissées sur les essieux n,
enfre 2 écrous. Les essieux tournent entre des paliers. Les 4 bagues
d’arrét maintiennent les essieux en leur position exacte. L’image et le
dessin de construction fig. 1 faisant voir tous les détails, d’autires expli-
cations ne seront pas nécessaires.

@



H 2 - (Construit avec le matériel de la boite No. 52
NO' 27' MOUIln a Pllonsl ou des boites No. 51 et 5la.)

Liste des différentes pieces:
2 longerons a fer plat 15 trous
2 traverses b W GE b
2 montants d’angle c B o B
2 - , o d % e X
2 5 de milieu e w oz AE oy
2 poutrelles en saillie | i e AL
2 cadres g PO |1 |
2 cadres supérieurs h o wm W a
2 jambettes i n on B g
2 jambes de force k pi o
2 contre-fiches | TR
3 tirants m o ox oA g
2 leviers n 5 w2 oy
14 équerres de raccor-
dement o

1 arbre 4 manivelle p

et 12 écrous cheville filetée 120 mm
1 arbre superieur q

et 10 écrous o . . | K-
1 manivelle r
4 poulies 4 collet s

1 poulie disque t

1 , agorgeu

2 tiges de guidage pour
les pilons v

a

Instructions pour la construction du moulin a pilons.

Assemblez d’abord suivant la fig. 1 les cOtés gauche et droit, pour en faire un 2 pilons w 2 poulies de serrage
bati au moyen des deux traverses b et des trois tirants m  L’un de ces derniers ne se 2 tétes de pilons x 2, » commande
voit pas sur les dessin; il réunit dans le 3m® troue les deux poutrelles en saillie f. 1 vis de fondation y
Pour construire les pilons, montez en haut deux poulies de commande comme tétes 1 socle z 1205120 et 17 mm d’épaisseur
de pilons x, et en bas, deux poulies de serrage comme pilons w, sur les tiges de | plateau tendeur z' 80X20 et 11 ”
guidage v (voir fig. 4). Pour que les pilons w et les tétes de pilon x tiennent solide- 34 vis & écrou

ment aux tiges de guidage, on intercale un petit copeau ou une bande de toile.
Sur P'arbre supérieur q, montez au milieu une poulie disque t, avec une poulie
A collet s, & droite et a gauche (voir fig. 2).

e



No. 27. Moulin a pilons.

= Fia =

50“ é—?%ﬂ,.lj il & p

Elé(@ O 030 o,o @)

i

] -

:- .'____- _}.__: S ‘;z. = ..-: —_

Les deux leviers n doivent étre fixés 4 la poulie disque t, ainsi gqu'on le voit par les figures 2 et 3.

Les deux équerres de raccordement o, qui doivent étre fixés aux leviers n, servent de déclic.

Fixez sur I'arbre 4 manivelle p, 2 poulies & collet s, comme vous I'avez fait pour les poulies a collet s, sur I'arbre supérieur, et raccordez
deux de ces poulies au moyen d’une corde de commande croisée.

La machine entiére doit étre fixée au socle z, au moyen du platean tendeur z!' et du boulon de fondation y. Dans ce but, il faut fixer,
en bas et & l'intérieur des montants de milieu, des équerres de raccordement qui sont pris entre le plateau tendeur z' et le socle z lorsqu’on serre
le boulon de fondation.

Quand on veut faire fonctionner les pilons, par une machine a4 vapeur ou un moteur, on fixe sur I'arbre 4 manivelle une poulie & gorge,
comme on peut le voir sur le dessin.

=@
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No. 28. Grue a fléche pivotante.

(Construite avec le matériel de la boite No. 52 ou des boites No. 51 et 51a.)

Liste des différentes piéces:

4 montants d’angle a fer plat 20 trous (15 17)
2 traverses b g 9

2 - b! z .3 T

A b? o

2 " b? " " 6 "

4 cadres plats ¢ 0 B B

1 porte-palier inférieur d i T oa

{ - ,. supftrieur e 6 @ D

2 manches a palier f i gs: D 3

2 barres d'appui g g o M w

2 pe g! & a8 i

2 bras de grue h RSP |

2 chassis de fléche i o 1B 5

2 montants k R

2 contre-fiches 1 s g B

1 tirant I & as B

1 arbre 4 manivelle m et 8 écrous cheville filetée 120 mm
1% “we - mt.,. & . " 3 90 ,,
1, vertical m?, 4 , . % 90 ,,
1 , decommande m* .. § = i 120
2 arbres mt , 12 5 i » 5
22 angles de raccordement n

1 poulie unie o

1 poulie & collet p

2 poulies coniques g

2 poulies &4 gorge r

I roue dentée s

1 poulie de commande t
1 tambour & corde ou a chaine ft' (2 poulies de serrage)
1 ressort d’arrét u
2 manivelles v

1 socle w

4 vis & bois x, z
63 vis a écrou

oy
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Instructions pour la construction de la grue.

La figure 1 montre, comment on assemble les deux
cotés du bati de grue; on les réunit ensuite moyennant les
traverses b et b®. Le dessin montre encore la facon de fixer
les 4 cadres plats ¢ aux montants d’angle a. Par la figure 2
on voit, comment Parbre debout m*® doit étre monié sur les
porte-paliers iniérieur et supérieur, d et e. L’une des poulies
coniques q, est vissée entre 2 écrous a l'extrémité inférieure
de P'arbre vertical m?; on voit encore, par la méme fig. 2,
comment Parbre de commande m® avec la seconde poulie
conique q, et la poulie a collet p, sont placées entre les
manches a palier f. Les manches & palier f, sont vissés en
bas aux traverses b*; en haut on les relie au porte-palier
inférieur d, moyennant des équerres n (fig. 2). Les barres
d'appui g, de la fléche sont fixées 4 la poulie o, moyennant
deux vis, qui maintiennent en méme temps deux équerres de
raccordement n, sur lesquelles sont vissées les contre-fiches 1
(fig. 3). La construction de la fleche se voit par 'image. Les
figures 4 et 5 montrent, comment les deux arbres mf, qui
servent en méme temps de tirants, doivent étre fixés aux bras
de la grue. Les poulies a gorge tournent sur les arbres md
La fig. 4 montre la poulie supérieure, et la fig. 5, la poulie
inférieure r. Par la fig. 6 on voit, comment il faut monter
I'arbre 4 manivelle m, avec la poulie de commande t, tandis
que la fig. 7 montre, comment on fixe le tambour a corde t'
et la roue d’arrét s, sur 'arbre supérieur 4 manivelle m'. La

figure 8 fait voir le mode de fixation du ressort

7 E d’arrét u au chassis i de la fleche, et comment

ledit ressort enclenche dans la roue dentées. Le
baii de grue et fixé sur le socle w moyennant 4

5 5 5 %

L P
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No. 29. Scie oscillante.

(Construite avec le matériel de la boite No. 52 ou de boites No. 51 et 51a.)

Liste des différentes piéces:

longerons a
traverse b
traverses b!
montants d’angle ¢

b L2 b = b2

jambes de force e
tirant f
contre-fiches g
porte-paliers h
tendeurs i
diagonales k
cadres longs |

-

échelons n
jambettes o
bras oscillants p
tirants g

[ o I ST o T I o T R S R I B

montants de bati d

cadre de travers m

fer plat 11 trous

woon 1

& W 9
o e
w @ 22
o w 15
» " 5
e n 5
i w 3
L] bl 2
w & T
i @ 1
7 ” 5
2w D
G m A
w o 1B

3

24 équerres de raccordement r

1 arbre A manivelle s et 8 écrous

1

”n

1 ,. de scie circulaire s? "

I barre t et 4 €crous

1 barreu ,, 4

1 lame de scie circulaire v

2 poulies a collet w
2 poulies 4 gorge X
1 manivelle z
58 vis a écrou

"

n

(1549,

cheville filetée 120 mm
de renvoi s' ,,10 ,, -

90
50 .,
50
90

Instructions pour la construction de la scie oscillante.

Le montage du bati est clairement expliqué par Pimage et les
La fig. 4 montre la facon de monter P'arbre

dessins de construction.
A manivelle s avec la poulie inférieure a collet, w.

On y voit aussi,



No. 29.
Scie 4,0 ofo o S)f
oscillante.

e,

@ogo@oooooo%@@)ooeooo

2
e
€

W
[ B 200
R,

Dessins de détail de la sie circulaire.
fig. 1 plan.
» 2 vue de coOté.
» 3 vue de face du chdssis oscillant avec son
arbre de renvoi 8! et 'arbre de scie s2 :S'
5, 4 wvue par derri¢re des montants de biti d et des
jambes de force e, avec I'arbre 4 manivelle s.

comment les diagonales k doivant étre fixées. La
fig. 3 fait voir comment il faut fixer, en haut, ’arbre
de renvoi s' avec la poulie & gorge x et la poulie
a collet w, et, en bas, I'arbre s* de la scie circulaire
avec la poulie a gorge x et la lame de scie circulaire v.
Toutes les poulies sont vissées sur les arbres qui
tournent dans les trous des fers plats correspondants. Pour donner plus de soutien a la parti supérieure du bati, les deux cOtés du bati sont réunis

par la barre u, qui va de I'un des plateaux tendeurs i, a I'autre (voir fig. 2). Sur I'image on voit comment il faut fixer les cordes de commande.
La machine entiére peut étre montée sur un socle ou sur une planchette, Au cas oli la scie oscillante devrait étre commandée par une machine
4 vapeur, il faut fixer sur Parbre 4 manivelle une autre poulie de commande ou une poulie 4 gorge.
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No. 30. Turbine a vent horizontale.

: (Construite avec le matériel de la boite No. 52 ou des boites No. 51 et 51a.)

Liste des différentes piéces:

, i 4 montants d’angle a fer plat 15 trous
:-"‘m&—*-‘——_%v 2 porte-chissis b 5w Bler g
0 ¢ 2 tirants c i .
212 9% © 2 jambes de force d s & T n
o o 4 cadres plats e a2 5
2 S 1 porte-palier inférieur f S -
ool | . Supérieur g . B -
\e O OO0 ejﬁ 1 tirant h p 8§ F g
o o 1 arbre 4 manivelle i, -
¢ £ avec 10 écrous cheville filetée 120 mm
1 arbre de transmission k
% \Q, O 0,0 L\@ &2 avec 8 écrous 5 T a0 .,
e, o, And arbre vertical 1 ,, 4 ,, & s 120 .,
Fig. 1 tirant m e Wy 5 i » a .,

poulie 4 collet o
poulie a disque p
manivelle q
12 équerres de raccordement r
1 vis de fondation s
1 plaque de fondation t
1 socle u
4 ailes a vent v
1 disque de serrage w
34 vis 4 écrou

1
1
4 poulies & gorge n
1
1
1

Instruction pour la construction de la turbine & vent.

Jl y a peu 4 remarquer concernant le montage de cette machine dont I'image
montre clairement la construction.

Par la fig. 1 on voit comment les 4 cadres e doivent étre fixés en haut sur
les montants d’angle; on y voit également la facon dont le porte-paliers g est disposé
au-dessus du cadre e, La figure 2 montre comment le porte-paliers g est fixé sur
2 cadres moyennant les équerres de raccordement r. Le tirant m, a pour but de
maintenir les porte-chissis b, dans la position convenable. L’arbre k, est solidement
vigsé sur les tirants c. A cet endroit les deux poulies a gorge n, tournent sur
Parbre k; une des roues a droite, l'autre & gauche. Lorsque Ia machine doit éire
commandée par un moteur, il faut prévoir une poulie a collet, o; I'image montre la

facon de fixer le bati au moyen de vis 4 bois sur la plaque de fondation s, et de
visser la plaque de fondation s, sur le socle u.

L]



B o b BS = b b2

[ 1%

{Construit avec le matériel de la boite
NO- 31- Pont tournant- No. 52 et des boites No. 51 et 51a.)

14

Liste des différentes piéces:

longrines a fer plat 9 trous 6 porte-tabliers k fer plat 7 trous 1 poulie de commande r
fraverses b gy 4 tirants | . . 1 poulie & collet s
montants d’angle c % oW o 2 montants m G o T e I poulie disque t

i de milieu d ™ 4 jambes de force n e D 22 équerres de raccordement u
poutrelles en sailliee ,, ,, 11 2 tirants o chevilles filetées 90 mm I boulon de fondation v
cadres f a5 B o 1 arbre & manivelle p s & 120, 1 socle w
tirants ¢ - ' 1 arbre vertical q " 5 a0, 1 plateau tendeur x
poutres de pont i 5wy G 1541115} 1 manivelle h 62 vis a écrou

I L T



No. 31. Pont tournant.

Avn, . L
r L f
= 2 =
a - W s “ d Instructions pour la construction du pont tournant.
2 @ B —g L'image montre trés clairement comment le bati sur lequel tourne
e

la chaussée du pont, doit étre assemblée; on y voit aussi la facon de
monter les deux tirants g (fig. 1). La construction entiére du pont étant
représentée sur le dessin, une description de la construction de la chaussée

du pont semble inutile. Aux endroits désignés sous k, il y a chaque fois
un porte-tablier qui réunit les poutres de pont. La fig. 2 montre la fagon
dont les deux porte-tabliers de rilieu sont vissés 4 la poulie t. Entre les

deux tirants g, qui constituent en méme temps les paliers pour I'arbre
vertical q, une poulie & collet s est fixée sur ledit arbre q. En haut de
I'arbre vertical q, se trouve fixée la poulie 4 disque t, qui porte la chaussée
du port (voir fig. 1). Une corde de commande A moitié croisée va de la
poulie de commande r a la poulie a4 collet 8, pour tourner la chaussée du
port a l'aide de la manivelle h, dans la position voulue. Au moyen de
deux équerres de raccordement, du plateau tendeur et de la vis de fon-
dation, le bati est fixé de la maniére connue sur le socle.

-




No. 32. Marteau-pilon. [ 58'ow s pobes sz o oo

Liste des différentes piéces:

Instructions
4 longerons a fer corni¢re 15 trous pour la construction
2 traverses b ;i plat I "% .
4 montants d'angle ¢ , cournicre 25 du marteau-pllon.
4 contre-fiches d 5 plat - . i L
6 tirants e . , 9 ‘Lonstrmsez le coté
3 traverses e! . s 7 . droit et le coté gauche et
? moises | » " 3 " rediez-les au moyen des
5 ¥
: fi‘:;’r‘,'t‘;es { » » g traverses ¢! (fer plat de
" " = =y
2 i .. corniére 10, 7 trous).
1 afhfﬁ-'l(l:a_"iw"t‘- k Savilie dicite 130 En haut el par devant,
avec ‘rous cheville filetée 120 mm. : g
i S dettrallspﬂrl | une tige, m, i pas de vis,
avec 10 érous i o 120 de 120 mm de longueur,
1 cadre, cOtélong m remplace le raccordement
avec 4 ccrous B S | transversal. La fig. 1
‘: :_’:]?I’:q‘"_:':lgn'l‘“” R monire la facon de fixer
- « .
2 rouleaux de transport p les poulies de transport p
1 courroie de transport q entre les deux roues 2
1 mouton r collier 0. On y voit aussi,
1 E’;Eﬁg":rgfrs]‘“;“‘““ & comment il faut monter
8 cornitres d’assemblage u la manivelle n.
48 boulons avec leurs érous. Lorsque le marteau-

pilon doit étre commandé
par une machine a vapeur,
ja  manivelle doit étre
remplace par une poulie
de commande. Lacourroie
de transport, dont on
réunit les deux extrémités
par un couture, doit ¢tre
fig. 2 fig. 1 fortement tendue sur les
rouleaux de transport p.

La courroie de transport g porte deux équerres u attachées de maniére que sa
branche courte s’avance en sens horizontal. (voir fig. 2) Ces équerres s’engagent
sous la cheville du mouton r, qu'elles soulévent lorsque la machine est imise en marche,
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No. 33. Grue de chargement.

{Construite avec le matériel des boites53ou52et52a),
Liste des différentes piéces:
1. de la charpente

manivelle t

tambour 4 cable (2 disques de serrage) u
bobines de corde v

corde de traction w

sressort d’arrét x

roue dentée h

22 corni¢res d’assemblage z

90 boulons avec leurs écrous.

2 traverses a fer corniére 15 trous
4 montants d’angle b % ,, y i
4 couronnes c 4 plat 11,
4 " cl ; i 9
4 cotés de cadre ¢* i .. T
1 porte-palier supdérieur d! Y a 11
i - inférieur d ’ " 9 .
2 croix e 4 5 0 Vo
1 porte-palier § s 5 -
1 arbre vertical g

avec B érous cheville filetée 250 mm
1 arbre & exenlrique g'

avec 8 érous i " 120,
1 manivelle g*
1 roue dentée h
1 roue d’engrenage i
3 bagues d'arrét i'
1 plaque de serrage k

2. du bras.
1 poulie 1
2 traverses m fer plat 9 trous
2 " m! - 15
3 " m2 n " 7 "
2 " mﬁ L ” 5 "
2 montants d’angle n i n B %
2 i = n! W g %
2 - de miliea n” 2 e T4
2 cOtés longs de cadre o, , T
2cOHtéscourts , , o' , L, T ,
2 bras de fléche p s w28 (15415
2 tirants p! s w21 L2544 3)
2 supports q W R B
g arbres avec 12 écrous r cheville filetée 50 mm
" n " rl » n "

1 arbre manivelle avec6 érouss » 120
1
1
3
1
1
1



fig. 7

Instructions pour la construction de la grue de chargement.

Deux des fers corniére de 15 trous seront utilisés pour les
traverses a, et quatre de 25 trous pour les montants d’angle b,
4 croisillons, ¢, et 4 cadres ¢ et 4 cadres c 2, (fers plats de
11, 9, 7 trous) relient les montants d’angle entre aux. La
gravure montre la facon de monter les porte-paliers infé-
rieur et supérieur d et d 1 (fers plats de 11 et 9 trous’. A la
partie supérieure de la charpente se trouve le croisillon e (2 fers
plats de 7 trous) voir fig 1. L’arbre vertical repose dans les paliers
d, d’ et e. La figure 2 montre la fagon de monter le disque de
serrage k et la poulie |, sour l'arbre vertical g. Les traverses m
(fers plats de 9 trous’, sont vissées 4 la poulie 1.

Au-dessus des paliers d et d 1 des bagues d’arrét i 1 son
vissées entre 2 ¢écrous sur ['arbre vertical et le maintiennent 3 13
hauteur convenable,




La roue d'engrenage i est monlée en bas de Parbre vertical g, de sorte que la roue dentée h s'engréne dans la couronne dentée de la roue
de transmission (voir la gravure). La figure montre, comment il faut monter 'arbre de manivelle g 1 avec la manivelle g 2 et la roue dentée h, sur
le porte-palier [ (fer plat de 11 trous) et le croisillon, c.

Voici, comment il faut monter le bras de la grue:
Sur la poulie I on fixe les deux traverses m qu'on relie 'une & 'autre, par devant, 4 'aide de la traverse m 3 (fer plat de 5 trous) et par derriére
moyennant la traverse m 2 (fer plat de 7 trous) voir fig. 3 Du coté antérieur de la traverse inférieure m 3 on fixe les 2 montants d’angle n (fer
plat de 3 trous) et & la traverse inférieure m 2, les montants de milieu n 2 (fers plats de trous) voir fig. 3. En outre, les montants d’angle n seront
munis par en haut moyennant une autre traverse m 3, et entre les deux montants de milien n 2 on fixe une traverse m 2 dans le troisicme frou
d’en bas. {voir [ig. 4).

Les traverses supérieures m 1, de la fléche de grue (fer plat de 15 trous) seront montées avec les traverses supérieures m 2 et m 3 (voir
fig 4). La gravure montre la fagon de monter les montants d'angle postérieurs, n 1 (fers plats de 5 trous) le cadre cote court o 1 et le cadre cote
long o (fers plails de 7 trous), les bras de grue p (fer plats de 28 trous) les tirants, b 1 (fers plats de 27 trouts) et les supports g (fers plats
de 3 trous).

La fig O représente une coupe a travers la fléche, immédialement derriére les montants de milieu, pendant que la fig. 6 est la cage de la
fiéche, vue de dessus, qui montre la fagon de monter 'arbre de manivelle s avec le tambour i cable u, la manivelle t, la bague d’arrét i I et la
roue dentée h; on y voit également, comment il faut monter le ressort d’arrét x. Les figures 7, 8, 9 indiquent comment les galets o doivent éire
moniés, par en bas, au milieu et par en haut, entre les bras p de la fléche.

Les galets o tournent sur les arbres r et r 1, servant en méme temps de tiges de raccordement (voir fig. 7 8, 9). La corde de traction w
part du tambour et passe sur les galets v.

Instructions pour la construction de la Drague.

La gravure montrant tous les détails de cette construction il sera inutile d'en faire suivre une description spéciale.

Commencez par construire le coté gauche et le coté droit el reliez-'es au moyen des deux traverses b, des deux cadres transversaux h ct des
trois traverses ¢ (tous des fers plats de 7 trous).

La gravure montre aussi comment il faut monter le glissoir

Les rouleaux de transport s sont montés chacun entre deux roues a collier r. sur les arbres t ifig. 1). La courroie de transport v sur laquelle on
coud les douze aubes w, court sur lesdits rouleaux s. L’arbre inférieur doit ¢tre muni d’une manivelle ou d'une poulie de commande au cas o la
drague doit ¢tre commandée par un moteur.

—



No. 34. Drague.

a -

(Construite avec le matériel des
boites No. b3 ou No. 524-52a).

fig. 1

Liste des differentes piéces:
2 longerons a fer cornicre 25 trous
3 traverses b W plat dF
4 montants d’angle ¢ = 3 A
2 e g d . W 21 (154T7)
2 , de milien e 5 9
2 . g E " 15
2 cOtés de cadre longs ¢ , 2 17 (949)
2 cadres transversaux h i 7
2, obliques i i 3 28 (154-15)
2 tirants k ,, 5 9 o
4 cornicres 1 4 i i
4 u 1 " " 7 (543)
2 tirants m & - 3
2 supports d’entretoise n a 5 =
2 limons de glissoir o, corni¢re 15,
1 traverse p » plat T .
3 0 q . plat T 5
4 roues & collier r
2 rouleaux de transport scheville filetée
2 arbres avec 20 écrous 1 [120 mm
I manivelle u
1 bague d’arrét o'
1 courroie de fransport v

12 aubes w
16 cornicres d’assemblage x
68 boulons et écrous.



Construit avece le matériel

No. 35. Ascenseur et Montecharge. e

Instructions pour le
montage de l'ascenseur,

\\ La gravure indigue com-
ment il faut assembler la
charpente. Construisez
. d’abord un c6té gauche et un
¥ L L) coté droit et reliez-les au
N o ‘ &l ¢ £ moyen de la traverse a* les

. " traverses g et cadre trans-
versal h (tous des fers plats
de 7 trous).
issez ensuite sur les
deux longerons a (fersplats 15
trous)2traversesauxiliairesa’,
(ferscornicrede 10 trous) pour
donner de la stabilité a Ia
charpente.

Les traverses antérieures
g, seront montées tel que la
gravurelemontre, pour laisser
du jeu aux galets ol

Par la fig. 2 vouz verrez
commentlesbraskdelafléche
(fers plats de 9 trous) doivent

étre fixés aux montants
d’angle b, c.-a-d. par devant =
et par derriére du cadre h |
moyennant le tirant p, qui
sert en méme temps d’arbre,
au galet supérieur o.

La figure 3 représente
I'ascenseur vu par derricre et
par la fig. 1 on voit comment
I'ascenseur glisse entre les
montantsd’angleantérieurs,b.

Les colliers des quatre
galets o' (4 disques de ser-
rage) guident 1'ascensieur
par derriére; par devant, il
est guidé moyennant les deux
couronnes n'.

Le cable de traction n
doit étre fixé en haut de la
tige de traction q. Il passc
en bas sur le galet o fixé &
I'ascenseur et a partir de I
surle galet supérieur o, pour
se diriger vers la maniveller.

Lafig.4 montre,comment
il faut fixer la roue d'arrét
u et le ressort d'arrét v, sur
: I'arbe maniveile r ou la jam-
@ bette c.

2




No. 35, suite. Ascenseur et Montecharge.

Liste des differentes piéces:

2 longerons a fer plat 15 trous

2 = al ., cornitre 10 .

1 traverse a? »  plat T g

2 montants d’angle b » cornitre 40, (25415,

2 plaques d’assemblage b? » plat 2 5 . E e
2 montants d’angle b' S 39 ,, (25415 i ! il i
2 jambettes ¢ o n o, Lj[ i ”
2 1 ] c! " ” 9 ” : il "'."'.'..

2 tirants d . nm o, L L
2 cadres cOté long e W 5 5 ||H” T e

2 entretoisements f w i, lilte .’.ﬂ;ﬁm‘ml \ :
2 ” f! PT] W g " -

2 tirants 1? g 9 4

4 traverses g 5 am T .5

1 cadres transversaux h 5 s A=

4 tirants obliques i & 6

1 tirant i' % L B I, (646

2 bras de la fléche k 5 B 9 5 (745

2 appuis de fond 1 Wi W 5 5,

4 montants d’angle m 5 T w ,pour

4 couronnes n . 5 i Pascen-

3 con g ] e

2 galets o 2 poulies a gorge

4 galets-guides o' 4 plaques de serrage

4 boulons et écrous o? 20 mm de long

1 tirant et 12 écrous p cheville filetée, longueur 120 mm

1 PR | = q - . s £0 .

1 arbre manivelle, 8 écrousr ,, 2 g 129

I tige de fracton 8 , s o 3 500,

I manivelle t

| roue d’engrenage u

1 ressort d'arrét v

1 cdble de traction w

26 corniéres dassemblage x

85 boulons avec leurs écrus.




No. 36. Pont roulant.

(Construit avec le matériel
des boites No. 53 ou 524-52a.)

Instructions pour la construction du Pont roulant. Assemblez d’abord les deux chevalets tel que le montirent la gravure et la fig. 1.

Montez sur le chevalet a la
droite l'arbre vertical o et
Parbre manivelle o', Sur le
chevalet gauche vous mon-
terez l'arbre vertical p avec
le galet p' (voir fig. 2 et
gravure). La figure 3 montre
la facon de monter les roues
acollier m entre les traverses
a. Par les fig. 1 et 2 vous
verrez comment les mem-
brures h doivent étre vissées
sur le cadre plat f. Vous
verrez par la gravure, com-
ment les membrures inféri-
eures i, les entretoises g et
les membrures supéricures
I, doivent étre réunies. La
facon de constraire le chariot
se voit par la fig. 4. La fig,
5 montre le profil du chariot
Le porte-palier s du chariot
est allongé du coté gauche
moyennant le tirant s' (fer
plat de 3 trous) pour pouvoir
fixer le ressort d’arrét o' dans
le dernier trou. Le chariot
se meut de Ia fagon suivante:
Le cible de transport, fixé
i lessien droit, glisse sur
le rouleaun de transport o*
monié sur l'arbre vertical o
(voir fig. 1) et se rend au
galet p! (fig. 2). L’autre ex-
trémité est fixée au second
essieu. Pour empécher le
cdble de transport de glisser,
on le passe deux fois autour
du rouleau de transport o
Quand on tourne alors la
manivelle o le chariot se
déplacera vers la droite ou
vers la gauche, en raison de
la direction qu, on imprime
a la manivelle,
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No. 36, suite. Pont roulant.

Liste des différentes piéces:

traverses doubles a fer plat de 11 frous

montants d'angle b T

croix ¢ ” ] o 15 4,

traverses d & F g b o

contrefiches ¢ i B ok G

tirants e! P .

cotés de cadre f % A 5 D 5

jambes de force g VT B

membures supérieuresh ,, corniére 40
=t inférieures i 5 i 20 s

plagues de

raccordement k » Plat 2 W

raidisseurs | o ¥ 5

jou€s a collier m

essieux m' boulons et vis

pignons n de 20 mm

arbre vertical

et 6 écrous o tige filetée 250

arbre manivelle

et 8 écrous o i PO

manivelle o”

rouleau de transport o

arbre vertical

et 4 écrous p , 5

galet p! poulie & gorge

Pour le chariot:

poutrelles de fond ¢ fer cornitre de 10 trous
traverses (' ,. plat Ly
paliers d’essieu r o 2.
jambettes r! o 3 3 3
porte-paliers s 5w y
tirant st T "
vssieux et 16 écrous t  tiges filetées de 90 mm
roues t' (plaques de scrrage:
arbre manivelle u tiges filetées de 00 mm
bagues d'arrét u!
manivelle u?
roue dentée v
ressort d’arrét v!
cable de transport w

w . leva:e w!

24 corniéres de

raccordement x

40 bott'ons ct écrous,

(1549

(25-4-13)



No. 37. Chariot de montage.

(Construit avec le matériel des boites No. 53 ou No. 52452a)

Instructions a
pour la 3
construction M

Le chariot de
montage se com-
pose de trois
piéces: le bati
sur roues, la car-
casse de I'appa-
reil de levage,
et le pont tour-
nant.

Lacarcassede
'appareill de le-
vagese meutver-
ticalement dans
le bati roulant.
La fig. 1 repré-
sente lacarcasse
de l'appareil de
ievage sortie du
bdti roulant. Le
béti roulant figu-
rant avec ses
détails il sera

superflu d’en
faire la descrip-
tion. Les jambes
de forces ¢, aux-

quelies sont
moniées les
roues a collier
i sont renforcées
de fers plats de
5 trous pour en
augmenter laso-
lidité, (fig. 2). En
vissantlespiéces
d’encadrement
e! il ne faut pas
les poser sur les
montants b du
bati roulant sans
intercaler des
écrous. afin que
lesdites piéces
soient un peu
¢cartées des
montants du
béti, ce qui faci-
litera le mouve-
ment de la car-
casse de I'appa-
reil de levage
Lamanivelleh

do

est vissée sur

I'arbre manivelle
inférieur h. La fig. 3 monire, comment I'arbe manivelle doit étre monté et la fagon d'y fixer la manivelle
h', la roue dentée h* et les deux bagues d’arrét h.

Le ressort d’arrét h® doit étre fixé sur la poufrelie de fond a (voir la figure). L’arbre de transport i,
(fig. 4) se place entre le picces d’encadrement e (fer plat de 9 trous).

L'une des extrémités de la corde de fraction est fixé 4 la manivelle h, 'autre 4 la tige de traction pi
La dite corde passe sur la poulie a4 gorge i'. Quand on tourne la manivelle h', la corde de traction ?
s'enroule autour de I'arbre manivelle h, et fait monter la carcasse de I'appareil de levage.



No. 37, suite. Chariot de montage.

Liste des difféerentes pieces
1. du Bati roulant

X 2 poutrelles de fond a fer corniére 15 trous
| 4 moniants d’angle b s ,, 25 .
4 jambes de force ¢ » plat g
2 traverses d St A
4 pi¢ces d'encadrement e e 9 ,
& L = " " ! " n T "
& 4 roues a collier f
4 essicux et | dcrou g vis et écrounde 20 mm
] 1 arbre manivelle
! et 10 écrous h tige filetée 120 mm
1 manivelle h-
L 1 ressort d’arrét h*
& 1 roue dentée h?
2 bagues d’arrét bt
L¢ | 1 arbre de transport
s : et 8§ écrous i {ige Tiletée 120 mm
A 1 poulie 1 gorge i? {
i 2. Biti de Pappareil de levage
Dy 4 plaques d’angle k fer plat 21 trous  15-L7)
K 2 porte-paliers 1 LI L
2 plagues de guidage I L
4 " n » n " L 7 "
4 supports n AR i
1 palier inférieur o Lo
I, supérieur o At
2 cotés longs de cadre o L
# . CONTts, Y SRR Ly
1 tige de traction

et 4 écrous p tize filetée 90 mm
arbre manivelle
et 10 écrous pt

= w0 mm

1 manivelle p*
I roue dentée
flw 1 1, detransmission r
I arbre verlical s
I poulie s!
3. Poat leurnant
2 longerons t fer plat 25 trous
2 rampes u S O
5 traverses v Pt b T el
8 ranches w L R T
4. En oulre

20 ¢querres d’assemblave
82 boulons et écrous.

Ay et



No. 38. Wagon de chemin de fer avec grue pivotante.

(Construit avec le matériel
des boites No. 53 ou 524-52a).

Instructions
pour la

construction.

Les porte-
paliers a' avec
les paliers d’es-
sieu b, et les
montants f du
biti, sont vigsés
au dessous des

longerons a
(fig.1). Lesporte-
paliers a' se
composent  de
fers plats,chacun
de 11 trous. lls
sont une lon-
gueur de2ltrous
fig. 1). Les deux
cOtés du wagon
sont  reliés en
haut moyennant
les 2 traverses c,
4 traverses d',
et en bas par les
2 traverses d.
(voir ia gravure
et fig 2 et 3).
Les traverses ¢,
leg  outrestrans-
versales d et les
traverses d'sont
en fers plats de
7 trous

Les boulons
quimaintiennent
les traverses c

doivent éire
vissés la téte a
Vintérieur, afin



No. 38, suite. Wagon de chemin de fer avec grue pivotante.

que les tampons ¢' puissent étre vissés sur les bouts filetés en saillie. (fig. 2.

La fig. 1 représente le profil en long et la fig. 3, le profil en large du wagon surmonté du bati pivotant. La gravure ef les fig. 1 et 3
monlrent 1a facon de fixer les porte-paliers e et e!. Les quatre montants f sont réunis moyennant les traverses f'. Au-dessus des traverses I' en
haut, et au-dessus des traverses inférieures d, je trouve chaque fois un porte-palier de milieu. (voir la gravure et fig. 3. L’arbre vertical est quid¢
dans le porte-paliers g. (voir fig. 3). Les fig 1 et 3 montrent la facon de monter Varbre de transport i avec la poulie i? et les deux pignons i,

La fig. 5 montre, comment les roues h' doivent étre montées sur les essievx h et comment ceux-ci doivent éfre suspendus dans les paliers b

()



La fig. 4 represente la partie de milieu du wagon avec biti pivotant, vu par derriére.

La gravure montre, comment la poulie i' est commandée par 'arbre manivelle | avec la manivelle 1Y, et comment le mouvement rotaloire est
transmis & 'arbre vertical.

La construction de la fleche est rendue assez clairement, pour qu’il y ait beaucoup a expliquer. Les traverses m de la fléche sont vissces sur
la poulie k% qui est fixée & Parbre vertical. La gravure montre les autres defails du bati. La corde d’arrét vsert & monter et & descendre les bras
de la fléche. La corde de levage w part de I'arbre manivelle r et passe sur 2 poulies i gorge, u. Les arbres t el t' sont vissés et servent en méme
temps de tiges de traction. Les poulies 4 gorge tournent sur les arbres.

No. 38, suite. Wagon de chemin de fer avec grue pivotante.

Liste des differentes piéces:

1. Wagon avec le hiti de la grue. 2. La fléche,

2 longerons a fer cornic¢re 25 trous 2 traverses pour le bras m fer plat 5 trous
2 porte-paliers a! ., plat 21 ,, (U411 2 traverses m' | oy
4 paliers b TR o 2 montants d’angle n S T
2 traverses c h Lis T 2 iy de milieu n'
4 tampons ¢! 2 jambes de force n* i 4 aell SN
2 poutres transversales d Bl T & 2 P G e e

inférieures 2 cotés longs de cadre o R LR
4 traverses d! el T 2 , courts, , of RS S AR L
1 porte-palier e st g A S om0 e
- 4 el o iy 5 1 porte palier supérieur p b p A
4 montants d’angle f A e [ 2 bras de fl¢che g fer corniére 25
2 traverses f! e g T 1 arbre manivelle
2 porte-paliers de milieu g w oo 5 et 6 écrous r tige filetée 90 mm
2 essieux, chacun 1 manivelle r'

avec 4 écrous h tige filetée 120 mm I roue dentée s

4 roues a collier h' I ressort d’arrét s! tige filetée 90 mm
5 bagues d'arret h? I arbreet 8 écrous t 5 LSRG
1 arbre de transport i Ry e R
2 pignons it 3 poulies a gorge u
1 poulie en bois i? 1 corde d’arrét v
1 arbre vertical k % 250 ., 1 de levage w
1 poulie k? En outre.
1 manivelle et 8 écrous | = 120 30 corniéres
1 poulie de commande de raccordement

en bois, I¥

87 boulons et écrous.
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